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i edt Kuapna zmluva ¢. 10/08/PB
Na dodivku sanitného motorového vozidla: mobilna
jednotka intenzivne]j starostlivosti

[

Uzatvorend podla §409 = nasl. Zikona £.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zmeni
neskoriich predpisov a zdkona §.25/2H6 Z.z. 0 verejnom obstardvani a o zmene
a doploeni nickiorych zakonov v zneni neskorfich predpisov

L Zmluvneé strany:

1. Predavajuci: CHIROSAN, s.ro.
Sadova 2, 922 03 Vrbove
Obchodny register Okresny sud Trnava, zloZka ¢.: 12324/T
1C0: 36 239 739
DIC: 2020170911
[ DPH: SK 2020170011
Bankové spojenie: VUB, as. Picslany
Cislo idtu. 142 732 12 54/ 0208
Y zastipeni: Peter Bemnat, konatel’ spolodnosti
Tel.: 033 /77 255 64, 77 262 4] fan: 033777 262 48
F-mail: obchodidchirosan sk

{Dalej fen preddvajici)

2. Kupujici Fakuitmé nemocnica, Trnava
Stama prispevkova organizicia ztiadend Zriad'ovacon listinou MZ SR &.:
I€0: 00 610 381
DIC: 2021191084
1C pre DPH: SK 2021191084
Bankové spojemie: Statna pokladnica
Sisle Gétu: 7000 281 238/3180
V zastipeni: Ing, Martin Tabatek — riaditef FN Tmava

(Delej len kupujici)

11. Predmet zmluvy

1. Predavaiici je spesny uchidzal verejnej sitaze v zmysle zikona £.25/2006 Z.2. o veremom
obstarivani a o zmene a doplneni niektorveh zdkonov v zneni neskorsich predpisoy {Delej len
.zakon ¢ verejnom obstarivani®), evideniné Cislo spisu verejnéhe abstarivatela VS 04/2008,

2.V obsahu tejto zmluvy G¢astnici upravuji podmienky ne dedavku sanitného motorového
vozidla; mobilnd jedootka intenzivnej starostlivosti, kioré bude dodané pri zachovani
postupu a padmienck dohodnutych ¥ teito zmluve, Ktorymi si zmhuvné strany viazané,

3 Stanovenie celkove] anluvingj ceny za dodanie predmetu 2mluvy podla bodu 2, je uvedene
v Prilohe &1, ktord je neoddelitelnou sidastou tejio zmluvy.




Ml. Kipna cena a plaichné podmienky

|. Kipna cene predmetu zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strin podla zikona §.18/1996
£.2. o cenich v zneni neskordich predpisov a vyhlaSky ME SR &, 87/19%6 L.z, ¢ ¢cenach
v zneni neskoriich predpisov.

2. Kidpna cena za predmet zmluvy je zmluvynymi stranami dohednuta v slovenskyeh-kerunéach
[SK).

3. ¥ kipng] cene s zahrmute vietky naklady predavajiceho vritang nékladov na depravu
ypojend § dodanim predmetu zmluyy do miesta dodania.

4. Dehodnund cenu je mozné menit len na ziklade pizomného dodatku k zmluve odaihlaseného
oboma zmluviyimi stranami, najmié v pripade legislativoych zmien v oblasti defiovych,
colnych, pripadne inych pravnych predpisov ovplyviinpcich tvorbu ceny na zdklade zvyienie,
resp. 2niZenia ckonomicky opravnenych ndkladoy a ich naleziteho dokladovania
& preukdzania.

5. Dehodnotd Kupno cenu za dodany predmet Zzmlovy sa Kopujoci zaviizuje zaplarit
predavajiocemyu nasledovne: 1. splatka vo vyike 3 000 000,- Sk po dodani tovaru, zvyéni
sumu v mesadnych splatkach po 70 000, Sk. Navch splatkového kalendara tvorl prilohu &.3
tejto zmluvy.

6. Faktiura musi obsahovat’ naleZzitosti dadového dokladu podla § 71 ods. 2 zikona 2227204
Z.Z. o dani z pridang] hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak domifend faktira
nebude obsahovat’ vietky naleZitosti dafioveho dokladu, kupuiic je opravneny vratit” faktiru
predivaj(icemu na jej opravu alcho dopinenie. V tomio pripade zadina plynit’ nova lehota
splatnosti faktary po jej opitoviom doruéen( kopujicemu.

7. ¥ pripade dostatodného mnoZstva finandiveh prostriedkoyv mdde kupujae whradi? dizru
Eiastku 1 pred uplynutim splatnesti splatkového kalendara.

IV, Miesto plnenmia a dodacie podmienky

1. Miestom plneniz je sidlo kupupiceho.

2. Predivajuci sa zavizuje tovar podla Eldnku I tejto zmluvy dodat’ de 20 dni odo diiz platnosti
tejto zmluvy, najneskdr viak do 22,12, 2008,

3. Predavajici je povinny v pripade omeskania s dodanim tovaru z dévodov mimoriadnych
ndalosti po¥iadar kupujieeho o predienic terminu dodania tovars s uvedenim ddvodov, kioré
branili preddvajicemu dodat’ tovar riadene a viéas.

¥. ¥lastnicke prava k predmetu zmluvy a nehezpedenstvo Skody

1. Vlastnicke pravo k predmetu zmluvy nadobudne kupujiict zaplatenim dohodnutej kipnej ceny.
2. Nebezpedenstve 3kody na predmete zmluvy prechadza na kupujiccho v fasc prevzatia
predmetu zimluvy.

¥1l.  Reklamicia a zodpovednost' za fkody

1. Predavanici je povinny dodat” kupujicermu predmet zmluvy v mnozstve a akost podla
podmienck tejio zmluvy, V pripade, % sa tak nestane, ma predmet zmluvy vady, Vady
dodavky je kupujici povinny pisomne reklamovat u predavajiacehe bez zbviodného odkladu
po ich zisteni. Pre dodrzanie podmienky pisomne) reklamacic postadl uplatnit’ reklamaciu
faxom, resp. e-matlom.

2. Pri prebetani tovary je Kopujic povinny prezret’ (ovar So do muozstva a kvality v stlade
s dodacimi pedmienkam



i. Nebezpelenstvo 3kod na tovar prechadza na kupujuceho ckamihom prevratia tovaru.
V pripade, ak predivajici povazuje reklamacin kupyjiceho, uplatneni v riadnom terming za
neapravnend, prizve kupujici nezavisly kontrolny orgén kvality tovaru, ktory spracuje
posudek na posidenie vad tovaru. Ndklady spajené so spracovanim posudku hradf strana,
ktora spor prehrala. Forma a spésob tthrady Skody je vecou dohody oboch zmluvnych strén.

4. ¥ pripade cpravoenej reklamacie méd Kupujici privo na odstrangnie vady tovaru
predivajucim, a to v lehote do 3 pracovnych dni odo diva, kedy bolo predévajicemu
preukazatene ozndmens, Ze nim dodany tovar ma vady, resp.. na nové bezvadné plnenie
alebo yratenie kipng) ceny ak ide o vady, ktoré dodany tovar robia neupotrebitelnym.

5. Zaruka se nevztahuje na vady spisobené kupujocim neodbomou manipuldcicu s vyrobkom
alebo nevhodnym skladovanim vyrobku.

6. Indtalagiu, servis a pozaruény servis dodaného tovaru zaist'uje predévajici, prigom
nainitalovanie tovaru a zafkolenie obsluhujliceho persondlu je bezplamé,

VII. Uroky z ome¥kania a zmluvné pokuty

I. V¥ pripade nedodriania terminu dodania dohodiutého muoistva predmetu zmluvy do miesta
pinenia ma kupujdei prave na uplatnenie zmluvne pokuty vodi predévajiicemu vo viske
0,01% z ceny inedadaného predmetu zmluvy za kazdy dei omedkania. TYym nie je dotkuuty
narok kupujiceho na nahradu 2kody v plney vyike.

2V pripade omegkania kupy]deeho so zaplatenim zmluvne dohodnutej kipnej ceny, ma
predavajici prave na uplamenie draku z omedkania vo vyéke 0,01 z di¥nej sumy za ka¥dy desi
omeskania.
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VIII. Plainost’ a trvanie zmluvy

1. Tato zmluva nadobida platnost a udinnest’ diiom jej podpisanla oprivnenymi zastupcami
chidvoch smluvnych stran.

2. Kupujuel je oprivaeny ckamZite pisomne odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, #e preddvajici
podstatne porudi zmluvne povinngsti, Za podsiaing porugenie zmluynych povinnosti sa
povaZuje predovietkym nedodanie predmetu zmluvy v zmysle dohodnutych podmienok riadne
a vias v kvalite podla dohodnutyéch podmienok a jeho neodovzdanie kopujicemu v zmluvne
dohodnute| lehote. .

! 3. Predavajlci je opravneny okamZite odstipit’ od ejto zmluvy, v pripade, Ze kupujici nezaplati

4 dohodnutd kipnu cenu ¥ zmysle zmluvne dohodnutych platobrych podmienok ani do 30 dni

od upiymitia dohodnutej lehoty na zapiatenie. )

: 4. Zmluvu mbZe jednostranne vypovedal’ ktorakol'vek zo zmlyynych stran v dyvojmesa&ne;

; vypovedng] lehote, ktord zadina plynat’ vidy od pryého dia kalendarmehe mesiaca

nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved' pisomne dorudend druhej zmluvnej strang.
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IX. Zaveredne ustanovenia

. Zmeny a doplnenia tejro zmluvy je moiné vykonat len pisomnymi o¢fslovanymi dodatkami
K ztiluve podpisanym oboma zmluvnymi slranami.

2. Z dovodu zAkonnych obmedzeni na strane kopujiceho, dodatkom k zmluve nie je moiné
dohodnit’ roziirenie sortimentu tovaru, ktory bol hodnoteny verejnym obstardvatel'om
v zmysle zakona &, 2572006 Z.z o vergnom obstardvani.

3. Vzijomné vzfahy neuprevens (oulo zmluvou sa riadia prislugnymi ustanoveniami zikona &.
J13/19%1 £b. Obchodny zékonnik ¥ zneni neskor$ich predpisov a daldimi priglugnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.
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Prilohami tejto zmluvy si:

Predivajuci:

Vo Vrbovomm, dfia ... _ ..........

Z3 preddvajiceho:

'C H.F R ﬂ;FA.N, £r.O.
LT

T e ush g f

WO -saamer e & |Iu'.*!--..'a1~'.'.,-1:|.'an|']'ﬂﬂlll
/":7*":? b st 5 :

Peter Bernét
konatel’ spololnosti

¥4, Zmluva je vyhotovend v piatich rovne
obdr#H dva rovnopisy a kupujtici obdr
. Zmluyné strany prehlasuji; %e sa obozmdmili s obsahom teJto zmhivy, jej
a ha znak suhlasu ju podpisuji

Zi tri rovnopisy.

Priloha €.1 - Stanovenie celkovej zmluvnej ceny
Priloha &.2 - Doklad o opravneni podnikat vitahujlici s2 k predmetu zdkazky
Priloha &.3 - Splatkovy kalendér

Priloha &.4 — Specifikdcia vozidia

pisoch s platnostou originalu, prigom predavejici

Kupujici:

V Tmave, dtts ! I'I-tf _ E[F[lﬂ

Za kupuyéceho:

RETEES TL{ FRKULTNA NEmOCrICY

A wliWE 11817 75 Trgay
: LAY B T

Fdll 353 {7 ..

*‘*‘“}iﬂ; UWHHWB#

Ing. Martin Tabatek
riaditel’

obsabu pororumeli
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Priloha ¢&.1

Stanovenie celkovej zmluvnej ceny

Cena: 5714 286.- Sk
DPH 19%: 1 085 714,- Sk
Cena vratane DPH 19%: 6 800 000,- Sk




Zoznam vypisov &.: KD’:ME’L[

VYPIS Jdpg?
Z OBCHODNEHO REGISTRA .
Okresného sidu Tmava :

Oddiel: Sro
Vlozka ¢&islo: 12324/T

I. OBCHODNE MENO
CHIROSAN, s.r.0.

IL. SIDLO

Nézov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné &islo (prip. sitpisné &islo):
Sadova 2 ‘

Nazov obce: Vrbové

PSC: 922 03

111 ICO: 36 239 739

IV. DEN ZAPISU: 27.10.2000

V. PRAVNA FORMA : Spolocnost’ s ruéenim obmedzenym
VL. PREDMET PODNIKANIA (CINNOSTI)

1. kiipa tovaru za igelom jeho predaja inym prevadzkovatelom Fivnosti (velkoobchod) v rozsahu volnej
Zivnosti

2. kuipa tovaru Za téelom jeho predaja kone¢nému spotrebitel'ovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu
vol'nej Zivnosti '

3. velkoobchod a maloobchod so zdravotnickou technikou, automobilmj a autosuciastkami

4. maliarske a natieraéské préce ]

5. sklendrske prace

6. zemné a biracie price

7. Zistiace a upratovacie prace

8. kraj&irstvo

9. sprostredkovatel'ska &innost’ (s vynimkou éinnosti vylidenych zo Zivnostenského zakona)

10. sprostredkovanie nakupu, predaja a prenajmu nehnutelPnosti

11. pren&jom motorovych vozidiel

[2. faktoring a forfaiting - inkasné sluZby nebankového charakteru

13. podnikatel'ské poradenstvo v rozsahu vol'nej Zivnosti

14. vykondvanie izol4cii proti vlhkosti a vibraciim

15. za8kolovanie k obsluhe zdravotnickej techniky

16. vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skii§ok v previdzke tlakovych zariadeni v rozsahu
tlakovych nadob stabilnych (I. - IV. trieda)

I'7. vyroba motorovych vozidiel

18. vyroba - kompletizacia sanitnych vozidiel

19. vyroba - kompletizicia kontajnerovej techniky

20. vyroba, intalicia, opravy elektrickych strojov a pristrojov

21. montaZ a opravy meracej a regulacnej techniky '

22. vykonévanie elektrickych prehliadok a odbornych skisok elektrickych zariadeni v rozsahu objektov
bez nebezpedenstva vybuchu s napitim do 1000 V vratane bleskozvodov

23. vyroba, oprava a tiprava zdravotnickych pomoécok
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24. oprava a montaz uréenych meradiel E

25. overovanie urenych meradiel T

VIL. STATUTARNY ORGAN: KONATEL

Meno a priezvisko: Peter Bemnat

Bydlisko:

Niazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné ¢islo (prip. supisné cislo):
E.F. Scherera 11

Nazov obce: PieStany

PSC: 921 01

Datum narodenia: 14.04.1962

Rodné éislo: 620414/7026

Vznik funkcie: 27.10.2000

Sposob konania Statutdrneho orgianu v mene spoloénosti s rucenim obmedzenym:
Menom spoloénosti kond konatel' samostatne tak, Ze k vytlaenému, alebo napisanému obchodnému

menu spolocnosti a funkcii pripoji svoj podpis.
VIIL SPOLOCNICI

Obchodné meno:

PPX, s.r.o.

Sidlo:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientacné ¢islo (prip. supisné cislo):
Sadova 2

Nazov obce: Vrbové

PSC: 922 03

ICO: 36 244 457

Vyska vkladu: 100 000 Sk (pefiazny vklad)
Rozsah splatenia: 100 000 Sk

Meno a priezvisko: Peter Bernat

Bydlisko:

Nazov ulice (iného verejného priestranstva) a orientaéné €islo (prip. supisné ¢&islo):
E.F. Scherera 11

Nazov obce: PieStany

PSC: 921 01

Vyska vkladu: 100 000 Sk
Rozsah splatenia: 100 000 Sk

IX. VYSKA ZAKLADNEHO IMANIA

200 000 Sk

X. ROZSAH SPLATENIA ZAKLADNEHO IMANIA
200 000 Sk

DALSIE PRAVNE SKUTOCNOSTI

XL INE DALSIE PRAVNE SKUTOCNOSTI
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42 - Do 30.4. 2012 232358 €
43 Do 31.5. 2012 2 323,58 €
44 Do 30.6. 2012 2 323,58 €
45 Do 31.7. 2012 2323,58¢€
46 Do 31.8. 2012 232358 €
47 Do 30.9. 2012 2323 58 €
48 Do 31.10. 2012 2 323,58 €
49 Do 30.11. 2012 2323,58 €
50 Do 31.12. 2012 2323,58 €
51 Do 31.1. 2013 232358 €
52 Do 28.2. 2013 2 323,58 €
33 Do 31.3. 2013 2 323,58 €
34 Do 30.4. 2013 2 323,58 €
55 Do 31.5. 2013 2323,38 €
56 Do 34.6. 2013 663.57 €

Na prepocet cien bol pouZity konverzny kurz € 30,126.




Priloha ¢. 4

Specifikacia vozidla pre zdravotnicku zastavbu M1- osobny automobil sanitny — mobilné
intenzivna jednotka
Mercedes Benz SPRINTER 2,2 CDI, 315 CDI

e Sériové lakovanie
e (Cista biela

ZvlaStne vybavenie:

* Podvozok s kabinou a skrifiovou nadstavbou s rozmermi pacientského priestoru:
e Rézvor max. 3 665 mm

e Celkova dizka vozidla max. 5 910 mm, max. vySka 2 700 mm

L

lllll

Podvozok:

e Predna naprava zosilnena

e Volant vy$kovo nastaviteIny

ESP

ABS

BAS

EBV

Zosilneny stabilizator zadnej napravy
Zosilneny stabilizator prednej napravy
PruZenie vzadu zosilnené — 2 listové perd, zosilnené zadné tlmice
Obutie vozidla 235/65 R 16 C

a & & & = & @

Motor a pohon:

Motor min. 110 kW{(150PS)
Prevedenie motora EURO IV
Palivo nafta motorova

Objem nadrze 75 1

Prevodovka 6 stupriova manual
Vytuk na boku vpravo

Karoséria, nadstavba a zadna ¢ast”;

Spitné zrkadla vyhrievané a el. nastavitel'né

Spitné zrkadlo vo vnutri

Automaticke vypnutie svetiel na parkovacie

Posuvné dvere v pacientskom priestore s posuvnym oknom 8$irka dveri 1 300 mm
Mechanicka aretacia pri otvoreni kridlovych dveri na 90°

Deliaca stena s posuvnym oknom

Vnutorné vybavenie:

¢ Sedadlo vodica

Opierky ruky vodica
Dvojsedadlo spolujazdca
Airbag vodic¢a

Airbag spolujazdca




Opierka hlavy vodica

Opierky hlavy spolujazdcov

UzatvarateI'na skrinka pred spolujazdcom

Signalizacia otvorenia zadnych a boénych dveri ambulantného priestoru
Zasuvka 12 V integrovana do palubnej dosky

Elektroin§talacia — zakladna ponuka:

Reproduktory vpredu

Ovladanie radia na autoradiu
Batéria 12 V 100AH

Startovaci kontakt v motorovom priestore mimo hlavnej autobatérie
Dodato¢na batéria

Deliace relé pri batérii (dodato¢né)
Generator 14V/180A
Parametrovaci Specidlny modul
Variabilny servisny interval
Tachometer km/h

Ukazovatel vonkajsej teploty

Dva hlavné elektronické kiuce

Ostatné vybavenie

Lekarnicka
Vystrazny trojuholnik
Vystrazna lampa
Tapacirovanie



Ambulantny priestor:
Zastavbu ambulantného priestorn bude vykonana v zmysle normy STN —EN 1789

= podlaha v ambulantnej Easti antistatickd, protidmykova so zatmelenim vsetkych spojov,
jednoliatej farby modrej, alebo Sedej
= deliaca stena medzi kabinou a ambulantnym priestorom, v deliacej stene umiestnené jedno
okno s maximalnou plochou 0,12m2, zaistené proti neiimyselnému otvoreniu, so
zabezpedenim zrakového kontaktu medzi vodi¢om a posadkou ambulantneho priestoru
= pridavné kiirenie umiestnené v ambulantnej asti vozidla pod deliacou stenou s fikanim
smerom k zadnej ¢asti vozidla, vybavené priestorovym termostatom a ovladanim
z ambulantného priestoru vozidla
Kurenie sa musi dat’ ovladat’ termostatom tak, aby teplota nekolisala viac ako £5°C.
= Stdl pod nositka s hydraulickym alebo elektrickym odpruzenim
* Nerezovy najazd so zadrznym systémom a aretaciou nositiek
=  Nositka s podvozkom, matracom a bezpeénostnymi pasmi, s moznost'ou polohovania
pacienta zmenou vysky podvozku, matrac s integrovanym detskym zadrznym systémom
a drziakom na infuzie
= Zadné dvere dvojkridlové presklené, matované do 2/3 s moZnostou otvarania minimalne 180
stupfiov, zvnitra sa musia dat’ otvorit’ a zatvorit’ bez klica.
=  Ambulantny priestor obloZeny umyvatel'nym a dezinfikovate'nym materialom s tepelnou
a zvukovou izolaciou bielej farby
= Pravé boéné dvere posuvné s posuvnym otvéracim oknom, matované do 2/3
» Nudzovy vychod pre pacienta, alebo osadku v ambulantnom priestore umiestneny v strope s
ochranou proti preslneniu
= Stropny obojsmerny ventilitor ovladany z ambulantnej Casti vozidla
=  Vnitorné osvetlenie s dvomi stupfiami intenzity osvetlenia umiestneng v strope ambulantne;
¢asti vozidla ovladané z ambulantnej &asti:
- osvetlenie schodu, automaticky spustané s otvaranim dveri
- nndzové osvetlenie ambulantného priestoru
- bodové lekarske svetlo nad lehatkom
= Svetelnd signalizicia otvorenych dveri, &ervenej farby, blikajiica v zornom poli vodica
= Zvukova signalizdcia z ambulantnej ¢asti k vodifovi, umiestnena v dosahu prevaZanych
pacientov alebo posadky
=  Rozvod 230 V — striedavy prid, predlzovaci kiabel 230V, vratane nabijacky AKB, predhrevu
motora a priestorového ohrievata v ambulantnej Casti na 230 V s termostatom
= Pre instalaciu dvoch zasuviek v ambulantnom priestore, 220/240 V sa musi dodrzat’ [EC
60364-7-708, pripojenie na siet’ umiestnené z boku, nesmie byt’ moZné spustenie motora bez
predchadzajiuceho odpojenia od siete
= 2x zasuvka na 12 V podla normy STN na pripojenie inkubétora po oboch stranach bocnych
stien v zadnej ¢asti, jedna z toho eurozasuvka
= Po bokoch ambulantného priestoru skrinkova zastavba
= Jedna skrinka na opiaty uzamykatel'na
» Davkovaé na dezinfekciu rik nad umyvadlom
» 2 ks boéné madla pri vstupe boénymi posuvnymi dverami

Vozidlo bude vybavené ventiliciou, ktora vymeni minimalne 20x za hodinu objem vzduchu

v ambulantnom priestore pri stojacom vozidle

Vsetky osoby a predmety ako napriklad zdravotnicke vyrobky (pristroje), vybava a objekty, ktoré sa
pouzivaja v sanitkich, je nutné zaistit’ tak, aby nemali ostré hrany, a aby neohrozovali bezpecnost’
osob v sanitke.

Na ram nosidla pripevnené predmety nepresahuju 150 mm.

Vietkym osobam v sanitke sa musi umoznif dostat sa von, len za pomoci predmetov, ktoré sa v nej
nachadzajq.

Vyrobca poskytne pokyny na preventivnu tdrzbu.




1

2

Transport pacienta

1. Polohovatel'né nosidlo so sklopnym odnimatefnym polohovacim podvozkom

a bezpecénostnymi pasmi pre pacienta

PloSina pod nosidla s najazdom

Vakuovy matrac

Transportny matrac

Dlha chrbticova doska s prislusenstvom na zafixovanie hlavy a s bezpeénostnymi
popruhmi

N

Vybavenie na znehybnenie koncatin
Sudprava na znehybnenie zlomenych kosti

Prostriedok na znehybnenie krénej chrbtice
Kratka chrbticova doska

VVybava na starostlivost’ o dychacie cesty
Stacionarne kyslikové zariadenie s min. objemom 2000 | s redukénym ventilom

Prenosné kyslikové zariadenie s min objemom 400 | s redukénym ventilom
Rucnée kriesiace pristroje s ventilom na regulovany pozityvny tlak na konci vydychu,
maskam a vzduchovody pre vSetky vekové skupiny

Stacionarna odsavacka s podtlakom min. 500 mmHg s objemom ffase min. 1 | - Boscarol
PoZiadavky.

e kompaktna a vykonna elektricka odsavacka

e zabudovany akumulator pre prevadzku cca 45 min. bez vonkajsieho zdroja
clektrickej energie
moznost’ vytvorenia vakua od 0 do 900 mbatr
saci vykon min. 34 lit./min.
jednoduché ovladanie s plynulou regulaciou sily sania a s manometrom vakua
moznost’ pripojenia na palubnu siet’ zasahoveho vozidla (12V)
max. hmotnost 4,5 kg

Prislusenstvo.
- 1000 ml autoklavovatel'na zberna nadoba na sekréty
- Samoupinaci drZziak na stenu s automatickym nabijanim
- Kabel pre pripojenie na zdroj 12V vo vozidle zachrannej sluzby

Prenosna odsavacka

Vybava na starostlivost o krvny obeh

Infdzne roztoky (krystaloidy,5,10,40 % glukéza, koloidy, bikarbonat )
Kanyly na vstup do Zilového systému, striekacky, infuzne supravy
Ohrievaé infdznych roztokov

Drziaky na infazne ffase

Vybava na pretlakovu infaziu

Vybava na zékladnt diagnostiku

Tlakomer s manzetami pre rézne vekové a hmotnostné kategorie pacientov

Pulzny oxymeter
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Fonendoskop
Teplomer +28°C + 42 °C

Diagnosticka lampa

Glukomer

Vybava na starostlivost o Zivot ohrozujice stavy

1 Defibrilator CORPULS 08/16/GC - prenosny kompaktny defibrilator s kardiostimulatrorom, 12
zv. EKG s monitorom vitalnych funkcii (SpC2, NiBP, CO2, AED Aut. Analyza EKG, IBP)

s prislusenstvom s moznostou upevnenia v nadstavbe vozidla

2 Monitorovacie zariadenie s moZnost'ou neinvazivheho a invazivneho sledovania
zivotnych funkcii (ventilacia,oxygenacia,hemodynamika,intrakranialny tlak,teplota)

PM 7000 Mindray

Katéter na odsavanie z dychacich ciest
Magilove klieste, vodic

Laryngoskop s lyzicami 1,2,3,4,

Intuba€né kanyly pre vietky vekové skupiny
Detektor trachealnej intubacie

Hustilka manzety intubaénej kanyly s tlakomerom
Pomodcky na fixaciu intubacnej kanyly

Set na koniotomiu pre dospelych a deti
Adhezivny fixacny material - leukoplast
Nasogastrické sondy

Vybava na podavanie liekov

Nebulizacny pristroj

Suprava na hrudnu drenaz

Infizna pumpa

Linearny davkovac liekov

Suprava na perikalciainu funkciu

19 Automaticky pfucny ventilator s monitorovanim funkcie inspirovaného kyslika
OXYLOG 3000

Intenzivny prenosny / transportny automaticky dychaci pristroj — plticny
ventilator, s programami pre riadenti (neinvazivnu a invazivnu) umel(l plucnu ventilaciu
(uvp) pocas transportu a vySetreni pacientov mimo Kliniky anestézie a intenzivnej
mediciny FN Trnava poc¢as pripravy pacienta na transport a v nutnych pripadoch aj pocas
transportu 'ubovol'nym pozemnym alebo vzdusnym dopravnym prostriedkom, vratane
moZznosti nastavenia pozitivneho tlaku na konei vydychu (PEEP), plynulého regulovania
a monitorovania frakcie inspirovaného kyslika a d’al$ej funkcionality pre sledovanie,
monitoring a vyhodnocovanie mechaniky ventilacie a priebehu ventila¢nej terapie.
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Vyzaduje sa moznost pouZitia aj ako plicny ventilator prvej vol'by na mieste
ventilaéného zlyhania pacienta, pre zasahy resuscita¢nou skupinou KAIM, pre |
kratkodobu riadeni a podporni neinvazivnu a invazivnu pl'iicnu ventilaciu, pri
resuscitacii a pre nasledny transport pacienta.

Vyzaduje sa univerzalnost’ pouzitia, pre spektrum pacientov od deti (od hmotnosti
cca 5 kg) az po pacientov v dospelom veku t.j. nastavitel'né prevadzkové charakteristiky
ventildtora (frekvencia, dychovy objem, ¢asové relacie dychania a 1.) musia umoZziiovat
ventilaciu ako deti (Vi od 50 ml, citlivost” asistora od 3 I/min.), tak aj dospelych
pacientov s nadvahou.

Vykonove technické a terapeutické charakteristiky
- Privod O2 z tlakovej fl'ase s redukénym ventilom, alebo z centralneho rozvodu |
- Elektronickym mixérom vybaveny generator zmesi O2 a prisavaného vzduchu ( |
min. v rozsahu od 40 do 100 obj.% kyslika), regulujtci inspira¢ny prietok podl'a |
zvoleného ventilaéného programu — rezimu = servoventilator
- Ventilacné rezimy objemové, objemové a sicastne tlakovo limitované, tlakovo
riadené (IPPV/IPPV Assist/PLV, PCV)
- Ventilatné rezimy podporné (obfasna zastupna ventilacia preruSovanym
pretlakom, tlakova podpora spontanneho dychania) kombinované (SIMV/PS,
CPAP/PS)
- Ventilaéné rezimy neobmedzujuce spontannu dychovu aktivitu(reagujice rychlo |
na akékol'vek fluktuacie tlaku / prietoku v systéme pacient / veniilator) — tlakovo
riadené a kombinované (BIPAP (Bilevel/PS), resp. BIPAP/PS)
- Zalozny ventilaCny rezim — “apnoeventilacia”, pre podporne ventilaéné rezimy
- CPR rezim (s minimalnymi interferenciami ventilacie pri kardiopulmonalnej
resuscitacii)
- PEEP (pozitivny tlak na konci vydychu)
- IRV (obrateny pomer dob vdychu a vydychu)
- Automaticka kompenzacia netesnosti vo ventilatnom systéme a automaticka
kompenzacia pneumaticke] poddajnosti ventilaéného okruhu ’
- Automaticka kompenzacia aplikovaného dychového objemu a hladin nastavenia
asistora (triggera, inspira¢ne aj expiratne), podl'a nastaven¢ho dychového objemu
a aktudlnej netesnosti ventilaéného systémuv priestore intubacna kanyla- trachea)
automaticka kompenzacia trachedlneho “leak-u” — ET Leak
- Ventilaéné rezimy umoziujuce neinvazivnu ventilaciu pl'ic (bez intubacie
pacienta), aj s doplnkovymi nastavitel'nymi parametrami ventilacie,
zohl'adiujicimi potencidlne netesnosti v mieste nasadenia masky na pacienta
(napr. Ohrani¢enie maximalnej doby inspiria pri tlakovej podpore — T imax )
- Elektronické davkovanie Oz pre inhalaciu kyslika z ventilaéného systému, u
spontanne dychajicich pacientov, do 151/min.
- V3etky si¢iastky pl'icneho ventilatora, ktoré nie s vyrobcom ur¢ené na
jednorazové pouzitie a prichadzaju do styku s pacientom vydychnutym plynom
musia byt sterilizovatel'né
- Prevadzkové charakteristiky pl'icneho ventilatora musia umoZziovat’ zapojenie
vymennikov teplo/vlhkost’, bakteriologickych /virusovych filtrov alebo ich
kombinacie (HME/F/HME/F = pasivny zvlh€ovac, ,,umely nos™ s filtrom) do
dychacieho systému (na vdychovy a vydychovy port systému, resp. proximalne)




Monitorovacie funkcie

Systémovy monitor ventil4cie realizovany obrazovkou — simultinne monitoruje
a zobrazuje nastavené ventilaéné parametre a parametre mechaniky ventilacie
(charakteristické hodnoty tlakov, spontdnnych a riadenych dychovych objemov
a O2 v dychacich cestach, grafické priebehy v &ase), apnoe a tachypnoe,
netesnosti ventilacného systému, vypadok napdjania kyslikom a el. energiou
Zapisnik udalosti — zmien nastavenia, alarmovych stavov

Spravy pre obsluhu ako doporucenia pre rieSenie koliznych a alrmovych situdci

Jednotlivé vysSie uvedené vykonové charakteristiky a monitorovacie funkcie musia byt
integrované do zakladného pristroja a celé mechanické prevedenie musi zodpovedat’
nasledovnym poziadavkam:

nizka hmotnost’, do 5 kg

nenarocnost’ od napajania plynmi (iba kyslik, k napajaniu nesmie byt potrebny
stlac¢eny vzduch)

maximalna nezavislost’ od zdroja elektrickej energie (akumuldtor min. na 4
hodiny prevadzky na baze technoldgie s minimalnym pamit'ovym efektom)
napojenie ako na verejnu siet’ 230 V, ako aj na palubn siet’ v ambulancii,
dopravnom prostriedku

integrovany drziak — zédves pre bezpeéné uloZenie pristroja na lehatko po&as
transportu pacienta mimo mobilnej ambulancie

rozsah povelenych pracovnych tepldt okelia od -20°C do +50°C, vel'ky rozsah
povolenych pracovnych % rel. vlhkosti v okoli (5-95%). povoleny rozsah
okolitych tlakov atmosféry od 600 do 1200 hPa, odolny vo¢i striekajiicej vode
(IP 53), certifikovany pre schopnost’ prevadzky v leteckych dopravnych
prostriedkoch podl'a RTCA-DO 160D (elektromagnetickd kompaktibilita),
odolny voci vibracidm podl'a MIL STD 810 F (mechanicka stabilita)

Prislusenstvo:

napajacia tlakova hadica (02) diiky 3m, ukonéena rychlospojkou

napajac (napajace) pre verejnu siet’ 230V a pre palubnu siet’ v dopravnom
prostriedku

dva pacientské hadicové sety pre opakované pouzitie, sterilizovatelné v parnom
autoklave

skuSobné plica — pre funkénu skusku ventilatora

Vybavenie liekmi - zabezpedi odberatel
Viybavenie obvazovym materidlom a pomobckami na oSetrenie

Lézkova bielizen

Prikryvky

Termofdlia

Suprava na osetrenie ran a zastavenie krvacania

Material na zak.ran pri popalenynach a poleptani

Slprava na predéasny pérod

Vybava na oSetrenie a transport replantatu
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Emitna miska a vrecko na vracanie

Postel'na misa

Flasa na moc

Nadoby na odber Spicatych predmetov
Suprava na vyplachnutie zalidka
Sterilné rukavice

Nesterilné rukavice na jedno pouzitie
Félia pre zomrelych

Previdzoveé noznice

Vybava inymi pracovnymi prostriedkami
Prenosny zdroj svetla

Osobna celova lampa

Hasiaci pristroj

Vystrazny trojuholnik

Rezaé bezpeénostnych pasov




